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zum Bebauungsplan "Petersberg"

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Peters-
berg" umfafit ein reines Wohngebiet.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Die Festsetzungen der Grundflichenzahl und der Zahl der
Vollgeschosse ergeben sich aus der Planzeichnung.

BAUWEISE
Die Festsetzung der Bauweise ergibt sich aus der Planzeich=-

nung.

STELLUNG DER GARAGEN

Garagen kinnen in das Hauptgebiude eingebkaut, an es mit ge-
meinsamer Dachfliiche angebaut oder auf den ausgewiesenen
Plédtzen als Doppel- oder Sammelgaragen freistehend mit ebe-
nem Dach errichtet werden, soweit sie nicht in den Hang
hingebaut werden.

NEBENANLAGEN

Nebenanlagen im Sinne von § 14 der Verordnung iliber die bau-
liche Nutzung der Grundstiicke sind nur in folgendem Umfang
zulédssig:

Hauswirtschaftliche Anlagen wie Teppichklopfstangen, Wdsche-
trockenplitze, Anlagen fiir Schwimmbecken und Kinderspielplédt-
ze.
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HOHENLAGE DER GEBAUDE

6.1 Die Hohe der Gebdude darf - gemessen von gewachsenem
Geldnde bis zum Schnittpunkt der Aullenwand mit der
Dachkante -~ zur Talseite hin 5,75 m nicht {iberschrei-
ten.

6.2 Die im Plan eingetragenen EFH-HOohen sind Vorschliége.

DACIIF ORM

7.1 Die Festsetzung der Dachneigung ergibt sich aus der
Planzeichnung.

7.2 Dachaufbauten oder Dacheinschnitte sind nicht zuléds-

sig. Liegende Dachflichenfenster sind bis zu 1 % der Dach-

fliche in der sie liegen, zugelassen.

7.3 Die Garagen sind mit ebenen Ddchern zu erstellen.
KNIESTOCK

Kniestdcke sind nur erlaubt, wenn sie -sich aus Rilickspringen
der baulichen Anlagen ergeben.

DACHEINDECKUNG

Die DiAcher sind mit braunen oder roten Dachplatten oder anth-
razitfarbenen Wellasbestplatten einzudecken.

LEITUNGEN, AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN

10.1 Leitungen zur Versorgung des Baugebietes mit elektri-
scher Energie und Fernmeldeanlagen sind zu verkabeln.

10.2 Aufschiittungen und Abgrabungen sind nur dort zuldssig,

wo dies in den (Querschnitten vorgesehen ist und hichs-
tens bis zu dem bezeichneten Mafl.

WERBEANLAGEN

Werbeanlagen sind nur zuldssig, soweit sie auf die Stdédtte
eigener Leistung hinweisen, und ihre Fléche 0,50 qm nicht
tibersteigt.
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EINFRIEDIGUNGEN

Sofern Grundstiicke ilberhaupt eingefriedigt werden, sind
Hecken, Buschgruppen und Spanndrdhte, die von Hecken ein-
gewachsen werden, zulidssig.

Die Grundstiickseinfriedigungen sollen innerhalb einer Stras-
se- oder Hiusergruppe gleichartig erstellt werden. Die Ein-
friedigung und die Bepflanzung der Grundstiicke diirfen die
Ubersichtlichkeit der Strafen nicht beeintriéchtigen.

SICHTSCHUTZWANDE

Sichtschutzwdnde sind bis zu einer [dhe von 1,80 m zuldssig.
Sie sind in der Materialwahl auf das Hauptgebiude abzustim-
men und vom Planfertiger darzustellen.

Als Material diirfen nur Naturstoffe (Holz, Beton, Mauerwerk
usw.) verwendet werden, Kurs tstoffe sind nicht zulissig.

Die Sichtschutzwidnde diirfen die Ubersichtlichkeit der Stras-
sen nicht beeintridchtigen.

Blirgermeisteramt Gauselfingen
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