I1. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (& 74 (7) LBO)

1. Dachgestaltung (§ 74 (1) 1 LBO)

1.1  Dachform und Dachneigung siehe Eintragungen im Lageplan.
Hauptgebdude: Satteldach mit DN 15-25

1.2 Dacheindeckung: Die Dacheindeckungen sind nur mit Materialien in
rotbrauner Farbe zuldssig. Glinzende Materialien sind unzuldssig.

2. Fassadengestaltung (§ 74 (1) 1 LBO)

2l Die Gebidude sind in leichter Bauart zu errichten oder bei Massivbau-
weise mit Holz zu verschalen. Das Holz ist in Brauntdnen zu strei-
chen.

3. Einfriedigungen (§ 74 (1) 3 LBO)

- 3.1 FEinfriedigungen sind generell unzuldssig.

4. Gestaltung der nicht iiberbauten Fldchen (& 74 (1) 3) LBO)

4.1 Die Befestigung der Freiflichen ist auf das Unvermeidbare zu be-
schrdanken (z.B. Zufahrten, Zugdnge). Es sind ausschlieBlich wasser-
durchldssige Beldgen zuldssig (z.B. Schotterrasen, Pflasterung mit
Rasenfugen u. d.).

4.2 Auf den wasserdurchldssig befestigten AuBenfldchen dirfen keine Ma-
schinen und Gerdte mit wassergefdhrdenden Betriebsinhalten stdndig
abgestellt werden.

4.3 Vor und in Schuppen fir landwirtschaftliche Maschinen und Gerdten mit
wassergefihrdenden Betriebsinhalten sind dichte Bodenplatten ohne
AbfTuB auszubilden.
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5. Gelindeqgestaltung (§ 74 (1) 3 1BO) und Bodenschutz

5.1 Der natlrliche Gelidndeverlauf darf nicht wesentlich verdndert werden.
Alle Geldndeverdnderungen (Abhub, Auffiillungen) sind in den Baueinga-
beplanen deutlich ablesbar und auf Meereshohe bezogen im vorhandenen
und geplanten Zustand darzustellen (Geldndeprofile).

5.2 Gelindeverdnderungen missen mit den Geldndeverhdltnissen auf den
Nachbargrundsticken entsprechend abgestimmt werden.

5.3 Anfallendes nicht kontaminiertes Aushubmaterial ist nach Moglichkeit
wieder auf dem Baugrundstiick einzubauen. Ein sparsamer und sorgsamer
Umgang mit dem Oberboden (Mutterboden gem. § 202 BauGB) ist zu beach-
ten.

5.4 Uberschiissiger, kulturfihiger und nicht kontaminierter Unterboden ist
einer Verwendung auf Rekultivierungs- und Landschaftsbaufldchen zuzu-
fihren. Hierbei ist Riicksprache mit der Gemeinde zu halten, die ggf.
geeignete Standorte angeben wird.

5.5 Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unterboden sind
die Hinweise der Informationsschrift des Ministeriums fir Umwelt
Baden-Wiirttemberg "Erhaltung fruchtbaren und kulturfdhigen Bodens bei
Flacheninanspruchnahmen" zu beachten.

6. Dachwasser (§ 74 (3) 2 LBO)

6.1 Dachwasser darf nicht liber Sickerschichte in den Untergrund eingelei-
tet werden, es muB iiber bewachsene Bodenmulden abgeleitet werden.
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III. HINWEISE

1 Sollten sich im Zug von Erdarbeiten archdologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramik, Knochen) oder Fundstellen (Mauerwerk,
Brandschichten, Griaber) zeigen, ist die Archdologische Denkmalpflege
umgehend zu unterrichten. Die Méglichkeit zur Fundbergung und Doku-
mentation ist einzurdumen.

2. Das Baugebiet liegt innerhalb des Karstgebietes der Schwibischen-Alb.
Aufgrund der besonderen hydrogeologischen Situation miissen an die
Bauausfiihrung und die Nutzung erhdhte Anforderungen gestellt werden.
Sollten sich bei den Aushubarbeiten fiir Gebdude in Nahe zur natirli-
chen Hangkante (Sidlicher Bereich des Plangebietes) Anzeichen even-
tueller HangzerreiBung ergeben, wird eine ingenieurgeologische Bau-
grubenabnahme empfohlen.

3 Anlagen zum Lagern wassergefdhrdender Stoffe sind nicht zuldssig.
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