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ln Erganzung der Planzeichnung wird festgesetzt:

Planungsrechtliche Festsetzungen (4 9 Abs. 1 BBauG, BoulivD)
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Bauliche Nutzung :
1.11 Art und taB der baulichen Nutzung (§¢ 1-21 BauliVD)

- ostlich der Strafle U und im Lrschlielungsbereich der
Stichstralle D: Allgemeines Wohngebiet; eingeschossig
mit Gartengescholl;

- westl. StraBe B und im Lrschlielungsbereich der Stras-
sen A + C: reines Wohngebiet; eingeschossig mit ausge-
beutem Gurtengeschoﬁ.

2 Ausnahmen gemdB § 1 (4) BauNVO sind nicht zuldssig.

10 Zahl der Vollgeschosse: bei freistehenden Einfomilienhdu-
seren ist im Untergeschol (Gartengescho) der Ausbau ei-
ner Einliegerwohnung zuldssig.

Bauweise (§ 22 BaulVO)

Im ganzen Baugebiet eingeschossige, talseits zweigeschossige

Bauweise; freistehende Einzelhdiuser mit Einliegerwohnung im UC. ,
Sctteldach talseits 18 - 20 © bzw. bergseits 45 - ¢0 © Dachnei-

gung.

Stellung der Gebtude (§ 9 (1) 1b BBauG): nach Gebtudeschema.
Firstrichtung bei Sattelddchern ist im Plan eingezeichnet.
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iNebenonlagen im Sinne des § 14 BaulNVO sind in den nicht Uberbou-
baren Grundsticksflédchen nicht zugelassen.

Nebenanlagen, wie Teppichklopfstangen und in den Boden eingelos-
sene Schwimmbecken, sind zugelassen. Pergolae sind in Verbindung
mit dem Haus, jedoch nicht ldénger als 5 m, zugelassen.

Garagen und Stellpldtze sind entweder im Wohngebdude oder aols P

Sammeleinrichtungen zugelassen. Stellung ,pd Lage wie im Plan
eingezeichnet. &u/re/ Q;.;e_ Goben, f ’dﬁbg‘.kq Py

Die Fernsprech- und Stromleitungen 31nd zu verkabeln.

|.7 Die mit Sichtdreiecken belasteten Fléchen durfen nicht bebaut

werden. Sie sind mit Rasen oder Pflanzen bis max. 50 cm Hohe
anzulegen.

Bavordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 111 Abs., 1 Nr, 1 LBO)

2.1

Gebidudehthen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die ErdgeschoBhthe ist fur jedes Haus in einem Schemaschnitt-fest-
oelegt. Dieser Schnitt ist Bestundteil der textlichen Festsetzun-
gen,

2.2 Aufschﬁttungen und Abgrabungen sind mdr entsprechend dem Schnitten . gelasse

-

P s Kniestock bergseits bis S0cm zuge ssen
; @aim otaet | gleta. An dGung vena o2.04. 5:}'

2.4 AuBere Gestaltung (§ 11 ﬁ'ﬁbs. 1 Nr. ] LBO)
Die geneigten Dachfldchen sind mit roten Ziegeln einzudecken. ! lach-
dicher sind mit einer Schicht cus hellem Kies abzudecken.

» Die AuBenflichen der Gebdude sind cus nichtgldnzenden Material:@en
nerzustellen oder mit diesen Moterialien entsprechend gedeckte
Farben zu behandeln.

. Mauern sind nicht zugelassen, soweit sie nicht zur Befesti-
qung von BSschungen notwendig sind. Sie durfen nicht Uber das Le-
ldnde ragen. Hecken und Stauden sind als Einfriedung bis zu einer
Hohe von 1 m zugelossen, als Sichtschutz entlang der Gffentlichen
Fulwege bis zu 1,80 m.

. Nachrichtliche Ubernchmen
Lem Bebouungsplan ist ein Grunplan beigefugt.
: A vorn 20 KV Leitung mufs verlegt werden
.+ .
3.1 Entleng der in den Gdrten vorgesehenen Kabeltrassen der Deutschen

Jundespost sind vor Abschlu” dieser Verlegungsarbeiten keine lJe-
pilanzungen durchzufuhren und keine hochwertigen Cberfldchen aufzu-
bringen. Dies gilt fur funf Jahre nach Inkrafttreten des Cebauungs-
plenes. Danach werden die Kabeltrassen bei Durchfuhrung der /rbeiten
den drtlichen Gegebenheiten angepa’t. .ulerdem besteht die |5glich-
keit, auf Kosten des GrundeigentUmers im Cenehmen mit dem zustcndigen
Fernmeldebaubezirk, ein PVC-Rohr auslegen zu lassen, in dem spiter
die Kabel eingezogen werden kionnen.
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. im Dereich von Vermessungspunkten ist, vor Seginn von Baumalnahmen,
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beim Staatlichen Vermessungsamt Antrag auf Versicherung dieser Punk-
te zv stellen.,

Der Staubehalt der Abluft von Sieb-, Zerkleinerungs- und Abfillanla-
gen oder dhnlichen Emissionsquellen darf im Daverbetrieb 150 mg/lmZ
nicht Uberschreiten. Im Ubrigen sind fur den Staubgehalt die Richt-
werte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom &8...84
(Gem. Ministerialblatt des Bundesministeriums des Lnneren S. 40 ) zu
bericksichtigen. Der Grauwert von Rouchfahnen aus Feuerungen mu’ hel-
ler sein als der Wert der Nr. Z der Ringelmann-Skala.

Die von den Anlaogen ausgehenden Geridusche durien ouf Nachbern eder
Dritte nur bis zu folgenden Immissionsrichtwerten einwirken:

¢) Industriegebiet {5 9 Baui J) 70 dB ()

3) jawerbegebiet (& & BaullVO) tags €5 dB (A)

nachts 50 dB (A)

c) Kerngebiet (§ 7 BauNV0) tags 60 dB (A)

Mischgebiet (§ & BaulNV0) nachts 45 dB (A)
Dorfgebiet (§ 5 BouliVO)

d) Allgemeines Wohngebiet (¢ 4 BaulNVO) tags 55 dB (A)

Kleinsiedlungsgehiet (§ 2 BaulV0) nachts 40 dB (A)

e) Reines Wohngebiet (¢ 3 Bauhvo) tags 50 dB f%)

nachts 35 dB (A)

f) Kurgebiet, Klinikgebiet (¢ 11 BaulV0) tags 45 dB (A)

nachts 35 dB (A).

Die von den Anlagen ausgehenden Gerdusche diurfen Wohnungen, die mit
den Anlagen verbunden sind, tagsiber 40 div (A) und nachts 20 dB (A)
nicht Uberschreiten. Die MNachtzeit betrigt € Stunden; sie beginnt

um 22,00 Uhr und endet um 7,00 Uhr. Die Festsetzung des Beurteilungs-
pegels erfolgt gemdf der Technischen /Anleitung zum Schutz gegen Ldrm
vom 16.7.(8 (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 127 vom 20.7,48),




