Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Paragr. 111 LBO)
Décher.
Die Dachneigung fiir alle Gebdude betrigt 28 - 36°

Bei angebauten Garagen ist die Dachneigung dem Hauptdach °
anzupassen.

Die geneigten DAcher sind mit roten Ziegeln einzudecken.

Dachaufbauten sind wie folgt zuléssig:
a) Dreiecksgauben, gemass nachstehender Zelchnung

b) Schlepp-, Rechteck- und Fledermausgauben bis max. der halben
Dachbreite.

Kniestdcke

Kniestdécke sind bis zu einer H&éhe von 30 cm zuldassig.
(OK. Decke bis UK. Schwelle).

Sie sind auch zuléssig, soweit sie sich aus Rickspriungen
der baulichen Anlage ergeben.

Sichtschutzwinde

Sichtschutzwinde sind in der Mindesthbéhe, die den Sicht-
schutz gewdhrleistet, zugelassen. Sie sind in der Material-
wahl auf die Gebiude abzustimmen. . 8



" . Bauaushub

Anfallender Bodenaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden)
ist, soweit wie modglich, auf dem Baugrundstiick wiederzuver-
wenden; iiberschiissige Erdmassen, insbesondere nicht konta-
minierter, kulturfdhiger Unter- und Oberboden, sind im Rahmen
von Rekultivierungsmafnahmen, bei Landschaftsbauarbeiten oder
oder im Wegebau nach MaBgabe der Gemeinde einzusetzen.

Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unter-
boden sind die Hinweise der Informationsschrift des Minister-
iums fur Umwelt Baden-Wirttemberg "Erhaltung fruchtbaren und
kulturfadhigen Bodens ‘bei Fladcheninanspruchnahmen" zu beachten.

Die Verwendung des Aushubes ist im Baugesuch nachzuweisen.

Einfriedungen

Einfriedungen dirfen im Bereich der 6ffentlichen Verkehrs-
fliche die Hbéhe von max. 80 cm nicht lberschreiten.
Massive Sockel sind nur bis zu einer Héhe von 30 cm zuléssig.

Sichtdreiecke

Im Bereich der Sichtdreiecke an den Strafeneinmiindungen ist
die Bepflanzung auf eine Hb6he von 80 cm zu beschréanken.
AuBerdem sind die Sichtdreiecke von jeder Bebauung freizu-
halten.

Die AufBenfldchen der Gebdude sind aus nichtglénzenden
Materialien herzustellen oder mit entpsprechend gedeckten
Farben zu behandeln.

Zwischen einer Garage und der 6ffentlichen Verkehrsflédche
ist ein Stauraum von 5 m einzuhalten.

Hofeinfahrten und Hofbefestigungen

zum Erhalt der Ausgleichsfunktion des Bodens im Wasser-
kreislauf und zur Reduzierung des Abflusses sind Hofein-
fahrten und Pkw-Stellplatze im Allgemeinen Wohngebiet
mit wasserdurchlassigen Beldgen auszufiihren.

Bei Flachen mit hdherem Schutzanfall, wie z.B. gewerblich
genutzte Lager- und Verkehrsfldchen, sind dicht befestigte
und an die Ortskanalisation angeschlossene Befestigungen
zu wahlen. i



10. Lagerbehilter

Das' Baugebiet liegt im Einzugsgebiet der Trinkwasserfassungen
‘der Erpfgruppe. Anlagen zum Lagern wassergefidhrdender Stoffe
miissen dem Stand der Technik gemap §§ 19 g .und 19 h WHG
entsprechen. Einwandige unterirdische Lagerbehédlter diirfen
nicht eingebaut werden. gickerschichte und Sickerstrange ,
zur gezielten Versickerung von Abwasser und Niederschlagswasser
sind nicht zuldssig. :

IIT. Hinﬁeise

1. Denkmalschutz

Bei Funden von Flurdenkmidlern wie Feldkreuze, Bildstocke,
Inschriftentafeln oder historischer Grenzsteine, ist das
Landesdenkmalamt zu benachrichtigen.

Dies gilt auch fiir den Anschnitt archiologischer Fundstellen
(Mauern, Graben, Brandschichten, Scherben, Metallteile,
Knochen) . _

Auf § 20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen.

2. Griundung

Nach der GK 25 bildet Felsgestein des WeiB jura im Bebauungsplan-
gebiet den Untergrund, das von geringmdchtigem Hangschutt, o6rtlich
auch von Lehm mit Kalkschutt verhiillt sein kann. Auf ein einheit-
liches Grindungssubstrat ist zu achten.




