BURLADINGEN

Zollernalbkreis

Gemarkung Salmendingen

Textliche Festsetzungen
zum Bebauungsplan "Hinter Baumgarten Ill"

e und ortliche Bauvorschriften "Hinter Baumgarten III"

Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtliche Grundlagen:

a)

b)

c)

1.1

1.1

1.2

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBI. | S.
2414). Zuletzt gedndert durch Gesetz vom 21.6.2005 (BGBI. | S. 1818) m.W.v. 1.7.2005

Baunutzungsverordnung (BauNVQ) in der Fassung vom 23.01.1990, (BGBI. 1 5.132), zuletzt
geandert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom
22.04.1993 (BGBI. | S. 466).

Planzeichenverordnung (PlanzVQ), Verordnung (ber die Ausarbeitung der Bauleitplane und
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 — PlanzVO 90) vom
18.12.1990 (BGBI. 1991 |, S. 58).

Landesbauordnung flr Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S.
617), Zuletzt gedndert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBI. S. 895) m.W.v. 2.1.2005

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 -15 BauNVO)

WA = Allgemeines Wohngebiet, (§ 4 i.V.m. §1 Abs. 6 BauNVO)

Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO sind geméai § 1 Abs. 6
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

WA = Aligemeines Wohngebiet, (§ 4 i.V.m. §1 Abs. 6 BauNVO)

Far dieses Gebiet erfolgen keine weiteren Festsetzungen, értliche
Bauvorschriften und Hinweise.

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO

Nebenanlagen in Sinne des § 14 BauNVO sind, sofern es sich um bauliche
Anlagen handelt, generell zuldssig. Auf Flachen mit Pflanzgeboten oder Lei-
tungsrechten sind Nebenanlagen unzuléssig.

Terrassen sind gem. § 23 (5) BauNVO auch auf den nicht Gberbaubaren
Grundstlicksflachen zugelassen.
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2. MaB der baulichen Nutzung (§ 16 Abs. 2 u. 3, § 17 und § 18 BauNVO)

Das MaR der baulichen Nutzung wird durch die Grundflachenzahl (GRZ)
und die maximale Gebaudehdhe sowie die Geschossflachenzahl dargestelit.

2.1 Grundflichenzahl / Geschossflachenzahl (§16 Abs. 3 und §17 BauNVO)
0,4 = Grundflachenzahl - siehe Planeinschrieb
0,8 = Geschossflachenzahl - siehe Planeinschrieb

2.2 Hohe der baulichen Anlagen (§16 Abs. 3 und §18 BauNVO)

Die H8hen der baulichen Anlagen werden mit einer maximalen Gebaudeho-
he (GH) festgelegt. - siehe Planeinschrieb. Die Gebdudehdhe (GH) ist das
MaR von der festgelegten Bezugsebene (B) bis zur gréBten Dachhohe.

Die festgesetzte Bezugsebene (B)
beschreibt im Zusammenhang mit ,
der maximal zuldssigen Verlaufskreis
Gebaudehdhe die Erscheinung des T
Gebéaudes in der Landschaft. Sie
wird tber NN (Normal-Null)
festgesetzt. Sie ist nicht mit der -
ErdgeschoBfuBbodenhéhe (EFH) T
oder der FuBbodenhdhe (FH) zu ver- |
wechseln.

Diese konnen bei Einzelbauvorhaben l \
abweichend bis max. 0,5 m Uber ; ‘

oder unter der angegebenen WL
Bezugsebene (B) festgelegt werden,
sofern die max. Gebaudehéhe nicht _-_Ejv e . T ,
Uberschritten wird. Sestenendes Goltnds ..

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Die maximal mogliche Gebdudehdhe
wird geregelt durch den Verlaufskreis ~ Systemskizze 1

des hbéchsten Gebaudepunktes. Der

Verlaufskreis ist ein Kreissegment, das gebildet wird aus den wahren Trauf-
punkten und der zuldssigen Firsthéhe, wobei die Gebdudetiefe, nicht die
Tiefe des Baufensters, maBgebend ist. (siehe Systemskizze 1)

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 BauNVO)
3.1 Bauweise

A = offene Bauweise; es sind nur Einzelhduser zulassig.

= offene Bauweise; es sind Einzel- oder Doppelh&user zulassig.

3.2 Uberbaubare und nichtiiberbaubare Grundstiicksflichen
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Die Uberbaubaren Grundstucksflachen sind durch Baugrenzen gem. § 23 (3)
BauNVO bestimmt. Die Uberschreitung der Baugrenzen mit Geb&udeteilen
entsprechend den Regelungen gem. § 5 (6) LBO ist zuldssig. Dies gilt nicht
bei Abstanden der Baufenster zur éffentlichen Verkehrsflache, wenn diese
geringer als 2,5 m sind.

3.3 Stellung der baulichen Anlagen

Die Hauptgebauderichtung entsprechend der Dachigngs o1
Eintragung im Lageplan ist einzuhalten. Ab-
weichungen sind bis zu 20° méglich. Neben- = ;
gebéauderichtungen sind in ihrer Breite (b) bis
zu 1/3 der Dachlange des Hauptgeb&udes
(DL) zulassig. Der Abstand vom Hauptfirst
zum Nebenfirst muB3 mindestens 0,90m be-
tragen (siehe Schemazeichnung) Nebentirst maximel 1/3 DL

4. Zulassige Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB).

Die Anzahl der zuldssigen Wohneinheiten je Gebaude ist entsprechend den
Eintragungen im Lageplan festgesetzt.

5. Flachen fir Stellplatze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 Abs.
6 BauNVO).

Garagen, tberdachte Stellplatze (Carports) und Stellplatze sind auB3erhalb
und innerhalb der Gberbaubaren Grundstlcksflache, jedoch nicht auf Fl&-
chen mit Pflanzgeboten und Pflanzbindungen zul&ssig.

Bei Garagen und Uberdeckten Stellplatzen ist ein Abstand von 5,0 m zur
Verkehrsflache einzuhalten. Der Zwischenraum bei l1&ngs zu Verkehrsfla-
chen angeordneten Garagen und Uberdeckten Stellplatzen muf3 mindestens
0,5m betragen und ist mit Fassadenbegriinung, Kleinstrduchern und Stau-
den zu begrunen.

6. Griinordnerische Festsetzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25
BauGB)

6.1 Pflanzgebot: Anpflanzen von Bdumen und Strauchern und sonstige
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, §9 (1) LBO)

Bei Verlust sind die Pflanzen durch einheimische Laubhdlzer oder Obst-
hochstdmme entsprechend den Pflanzenlisten zu ersetzen. Die Pflanzungen
missen spatestens in der nachsten, nach der Bebauung eines Grundstu-
ckes folgenden Pflanzperiode durchgefiihrt werden.

Alle Pflanzbereiche sind verbindlich. Vom Standort kann dagegen aus
erschlieBungs- oder versorgungstechnischen Griinden bis 5 m entgegen der
Planzeichnung abgewichen werden. Die entsprechenden Grenzabsténde
sind einzuhalten. Im Schutzstreifen von Leitungen sind nur Anpflanzungen
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zulassig, die eine Endhéhe von maximal 3,00 m erreichen (z.B. Wildrosenar-
ten, Kleingehdlze).

Auf Baugrundsticken mit einer Fldche Gber 300 m? ist pro Grundstick mind.
1 mittelkroniger Baum geman den Pflanzenlisten zu pflanzen, zu pflegen
und bei Verlust zu ersetzen. Bestehende bzw. durch Pflanzgebot festgesetz-
te Laubbdume oder Obststdmme werden angerechnet.

a) Vorschlagsliste einheimischer, standortgerechter Baume und Straucher

Einzelstehende Bdume Wildobstgehdlze

Feldahorn (Acer campestre) Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Spitzahorn (Acer platanoides) Wildapfel (Malus sylvestris)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) Wildbirne (Pyrus pyraster)
Winterlinde (Tilia cordata) Speierling (Sorbus domestica)
Sommerlinde (Tilia platyphyllos) Eisbeere (Sorbus torminalis)
Esche (Fraxinus excelsior) Vogelkirsche (Prunus avium)
Stieleiche (Quercus robur) Zwetschge (Prunus domestica)
Traubeneiche (Quercus petraea) Walnuf3 (Juglans regia)
Rotbuche (Fagus sylvatica) Wildrosen-Arten (Rosa spec.)
Speierling (Sorbus domestica) Haselnuf3 (Corylus avellana)
Hainbuche (Carpinus betulus) Schlehe (Prunus spinosa)
Mehlbeere (Sorbus aria)
Feldahorn (Acer campestre)
Ulme (Ulmus minor)
Erle (Alnus glutinosa)
Streuobstbaum (Hochstdmme von

Ortlicher Bedeutung)
Straucher Kletterpflanzen
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Schlehe Schwarzdorn
Rote Heckenkirsche
Wolliger Schneeball
Schwarzer Holunder
Eingriffl. WeiBdorn

(Prunus spinosa)
(Lonicera xylosteum)
(Viburnum lantana)
(Sambucus nigra)
(Crataegus monogyna)

Geriistkletterpflanzen

Gewdohnl, Waldrebe
Berg-Waldrebe

(Clematis vitalba)
(Clematis montana)

Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus) Hopfen (Humulus lupulus)
Liguster (Ligustrum vulgare) Weinrebe (Vitis vinifera)
HaselnuB (Corylus avellana) Knéterich (Polygonum auberti)
Kriechende Rose (Rosa arvensis) Jeldngerjelieber (Lonicere caprifolium)
Hunds-Rose (Rosa canina) WaldgeiBblatt (Lonicera periclymenum)
Essig-Rose (Rosa gallica)

Wein-Rose (Rosa rubiginosa) Selbstklimmer

Busch-Rose (Rosa corymbifera)

Feld-Rose (Rosa agrestis) Efeu (Hedera helix)
Himbeere (Rubus idaeus) Gewbhnlicher (Parthenocissus quin-
Zweigriffl. WeiBdorn (Crataegus leavigata) Wilder Wein quefolia)

6.2 Pflanzgebot: Eingriinung zur freien Landschaft und 6ffentlichen Fla-

chen hin

Das Pflanzgebot dient zur Ortsrandeingriinung und Begrinung zu 6ffentli-
chen Flachen hin. Es soll eine fiir den Landschaftsraum typische und das
Ortsbild forderliche Eingriinung der Bebauung erfolgen. Die Anpflanzung er-
folgt mit standortheimischen Gehdlzen geméan der Pflanzenliste. Fur Einfrie-
dungen gilt auch die Satzung tber Ortliche Bauvorschriften, Absatz 5 "Ein-

friedungen”.

6.3 Pflanzgebot von Einzelbdumen auf privaten Grundstiicken
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6.4

6.5

Entsprechend den Eintragungen im Bebauungsplan sind mittelkronige Obst-
und Laubb&ume geman der Pflanzenliste zu pflanzen, dauerhaft zu unterhal-
ten und bei Verlust gemaR der Pflanzenliste zu ersetzen.

Pflanzgebot von Einzelbdumen im StraBenraum

Die Anpflanzung erfolgt mit mittelkronigen straBenraumgeeignete Baumarten
gemaf3 der Pflanzenliste mit einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm.

Pflanzerhaltungsgebot (pfb)

Entsprechend den Eintragungen im Bebauungsplan sind die vorhandenen
Gehélzstrukturen vor Beeintrachtigungen zu schiitzen.

Insbesondere ist bei der Durchfiihrung von Erd- oder Bauarbeiten eine Be-
eintrachtigung zu vermeiden oder durch entsprechende SicherungsmaB-
nahmen auszuschlieBen. Aufschittungen oder langer dauernde Andeckun-
gen von Baumstdmmen sind unzuldssig.

Flachen zur Herstellung des StraBenkorpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

SYSTEMSKIZZEN:

Zur Herstellung der StraBen
und Wege sind in den an 6f-
fentlichen Verkehrsflaichen
angrenzenden Grundstiicken
unterirdische Stlatzbauwerke,
Hinterbeton der Randsteine,
Schaltschranke fiir Post und
Stromversorgung, Aufschiit-
tungen und Abgrabungen,
sowie Lampenfundamente
entlang der Grundstlcksgrenze in der erforderlichen Breite und Héhe zu
dulden. Der Sicherheitsraum ist nach den Vorgaben der RAS-Q 96 mit 0,50
m vorgegeben und entsprechend einzuhalten. (siehe nebenstehende Sche-
mazeichnung).

i
o S§trassen 1% Kabaelvertellerschrank
=

S ohne S

< Gehweg I:Z

-—‘—f‘ Strofe/
M 0.50m] porkplatz/

— lampe

Strafle
Boumbeet

Seitlicher Sicherheits-

Seiflicher Sicherheils~ raum gem. RAS-0 95

|
roum gam. RAS-Q 96

Gefertigt: Goppingen, den 16.01.2006

PS Planungsgruppe Stéddtebau
Willi-Bleicher-Str. 3 73033 Goppingen
UchbahnstraBe 12 78176 Blumberg

Anerkannt: Burladingen, den 2 5. % 01

%

Harry Ebert
Blrgermeister
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. Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)

Rechtliche Grundlage:

Landesbauordnung flir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. 8. 617),
Zuletzt geandert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBI. S. 895) m.W.v. 2.1.2005

1.

1.1

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen nach § 74 Abs. 1 LBO

Dachform, Dachneigung (§ 74 Abs. 1 LBO)

1.1.1 Bei Hauptgebduden sind geneigte Dachformen (GD) zulassig. Ausge-

nommen sind Flach- und Tonnendéacher.

1.1.2 Garagen und Uberdachte Stellplatze sind entweder in das Hauptge-

1.2

1.3

baude einzubeziehen oder freistehend mit den unter 1.1.1 angegebe-
nen Dachformen zulassig. Flachdacher bei Garagen sind nur zulassig,
wenn sie begrint sind, bei Uberdachten Stellplatze auch ohne Begra-
nung.

Dachdeckung (§ 74 Abs. 1 LBO)

Fur Hauptgebédude und Garagen gilt:

Es sind rote bis rotbraune und anthrazite Dachdeckungselemente zu-
lassig. Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen sind generell zulés-

sig.
Unbeschichtete kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind, wegen der

damit verbundenen Belastung der Gewésser mit Schwermetallen, nicht zu-

lassig.
Dachbegriinungen sind generell zulassig.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte (§ 74 Abs. 1 LBO)

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind zusammengerechnet bis zu
60 % der jeweiligen Gebaudeseite zulassig. Der Abstand zur Giebel-
wand darf 1,25 m und zum First 0,90 m nicht unterschreiten .

Dachaufbauten auf einer Dachflache sind einheitlich zu gestalten.
AuBere Gestaltung baulicher Anlagen nach § 74 Abs. 1 LBO

Fassadengestaltung

Leuchtende oder reflektierende Farben oder Materialien sind unzulas-
sig. Fassadenbegriinungen sind generell zulassig.

Niederspannungsfreileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)
Niederspannungsfreileitungen sind bei Neubauten nicht zulassig.

PS Planungsgruppe Stidtebau GmbH
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Stlitzmauern (§ 50 Abs. 1 Nr. 47 LBO)

Stitzmauern an 6ffentlichen Verkehrs- und Griinflichen sind bis zu einer
Hbhe von 1,5 m zuldssig. Dabei mul3 ein Abstand von 0,5 m zur Grenze der
Verkehrs- und Grinflache eingehalten werden. Der Zwischenraum muB be-
grint werden. Stitzmauern sind entweder als Natursteinmauer, Naturstein-

verkleidung oder als begrilinte Betonmauern zuléssig.

Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Entlang von &ffentlichen Verkehrswegen ist ein Mindestabstand von 0,5 m
einzuhalten. Die Hoéhe der Einfriedungen darf 1,0 m nicht (iberschreiten.

Aus Okologischen und gestalterischen Grunden sind fiir Pflanzungen zu &f-
fentlichen Flachen hin Straucher geman der folgenden Pflanzenlisten fiir
Hecken- und Straucherlisten zu verwenden. Zur freien Landschaft hin sind
die Straucher geman der Pflanzenliste naturnahe Hecken zu verwenden.

Heimische Heckengehdlze fiir naturnahe Hecken

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rosa canina

Rosa pimpinellifolia
Rosa rubuginosa
Rubus fruticosa

Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Bliitenstraucher

Amelanchier Arten und Sorten
Buddieia Arten und Sorten
Chaenomeles Arten und Sorten
Deutzia Arten und Sorten
Forsythia in Sorten

Kolkwitzia Arten und Sorten
Philadelphus Arten und Sorten
Potentillen Arten und Sorten
Ribes Arten und Sorten

Rosa Arten und Sorten
Spiraea Arten und Sorten
Syringa in Sorten

Viburnum Arten und Sorten
Weigela Arten und Sorten

Immergriine Hecken

Berberis Arten und Sorten
Buxus Arten und Sorten
Cotoneaster Arten und Sorten
llex Arten und Sorten

Prunus laurocerasus - Sorten
Taxus baccata

Viburnum burkwoodii, davidii
und rhytidophylium

Feldahomn
Weil3buche
Kornelkirsche
Hartriegel
Haselnuss
Pfaffenhltchen
Liguster
Heckenkirsche
Schlehe
Hundsrose
Bibernellrose
Weinrose

Echte Brombeere
Salweide
Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Woll. Schneeball
Gem. Schneeball

Felsenbirme
Schmalblattriger Flieder
Zierquitten
Sternchenstrauch
Forsythie
Kolkwitzie
Gartenjasmin
Fingerstrauch
Blutjohannisbeere
Wildrosen
Spierstrauch
Bauernflieder
Schneeball
Weigelie

Berberitze
Buchs

Mispel
Stechpalme
Lorbeerkirsche
Eibe

Schneeball

PS Planungsgruppe Stadtebau GmbH
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6. Stellplétze (§ 74 Abs. 2 Nr. 3 LBO)

Um die Oberflachenversiegelung zu minimieren, missen die Abstell- und
Zufahrtsflachen mit wasserdurchlassigen Materialien ausgebildet werden
(z.B. Schotter, Rasengittersteine, in Sandbett verlegtes Pflaster, sickerfahi-
ges Verbundpflaster 0.4.).

7. Stellplatzverpflichtung (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Pro Wohneinheit sind 1,5 Stellplatze herzustellen (siehe Begriindung zum
Bebauungsplan); bei einer Bruchzahl ist aufzurunden.

8. Gestaltung unbebauter Fldchen der bebauten Grundstiicke
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Die nicht Gberbaubaren Flachen sind, soweit sie nicht durch zuldssige Nut-
zungen belegt sind, im Sinne der LBO als Grinflachen gemaf3 den Vorga-
ben der "Grinordnerischen Festsetzungen” anzulegen, um eine weitestge-
hende Offenhaltung und Begriinung entsprechend den Wertvorstellungen
des § 3 der LBO sowie des § 1 (5) BauGB zu erreichen.

9. Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 74 (1) 3 LBO)

Aufschittungen und Abgrabungen sind bis max. 1,50 m Héhenunterschied
gegenuber dem vorhandenen Geldnde zulassig.

10. Festsetzung zur naturvertrdglichen Regenwasserbewirtschaftung
(§ 74 Abs. 3Nr. 2LBO i.V.m. ; §1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB; § 9 Abs. 1
Nr.14 oder 20 Bau GB)

2. Bauabschnitt

Das auf privaten und o6ffentlichen Flachen anfallende Niederschlagswasser
darf nicht in die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation eingeleitet werden,
sondern muss getrennt abgeleitet werden. Dies gilt auch fiir die Uberlaufe
von Anlagen zur Regenwassernutzung und fur Drainagen. Die Notuberlaufe
von Dachwasserrickhalteanlagen sind an die Regenwasserkanalisation an-
zuschlieBen.

1 und 2. Bauabschnitt

Das aufgefangene Wasser kann als Teichwasser oder zur Gartenbewasse-
rung verwendet werden. Fir Planung und Bau sind die DIN-Normen sowie
die Festsetzungen in der Abwassersatzung der Stadt Burladingen einzuhal-
ten. Die entsprechende Ausfiihrung ist im Antrag fir die Grundsticksent-
wasserung mit darzustellen. Eine direkte Verbindung von Trinkwasseranla-
gen mit Regenwasseranlagen ist nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
vom 21.05.2001 (BGBI. i.S. 2612) nicht zulassig.
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lll. Hinweise

1. Wird die ErdgeschoBfuBbodenhéhe unterhalb der Riickstauebene festge-
legt, ist bei der Planung der Grundstlcksentwasserung die in der DIN 1986
Teil 1 Abschnitt 7 festgelegten Bedingungen besonders zu beachten (Heben
Uber die Rlckstauebene, Rickstauschleife).

2. Grundsétzlich ist die Verwendung von unbeschichteten Metallen (Kupfer,
Zink und Blei ) im AuBenbereich (Dachrinnen, Fallrohre, Gauben etc.) zu
reduzieren.

3. Bei BaumaBnahmen im Grundwasser ist ein Wasserrechtsverfahren durch-
zuf(hren.

4. Die Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes (BodSchG), insbesondere §
4, sind einzuhalten.

5.  Zur technischen Verwendbarkeit des Bodenaushubs wird auf das Heft 24
»Technische Verwertung von Bodenaushub® der Reihe Luft-Boden-Abfall
des Ministeriums far Umwelt und Verkehr verwiesen.

6.  Furdie Vorgehensweise bei Umlagerungen und Aufschiittungen von Bo-
denmaterial wird auf das Heft 28 ,Leitfaden zum Schutz der Bdden beim
Auftrag von kultivierbarem Bodenaushub® der Reihe Luft-Boden-Abfall des
Ministeriums fur Umwelt und Verkehr verwiesen.

7. Bei Bodenfunden haben die ausfiihrenden Firmen gemaf § 20 Denk-
malschutzgesetz Meldepflicht.
Anmerkung:
Bei den Kanalisationsarbeiten in den Jahren 1961 — 1962 wurde ein friihkel-
tischer Grabhugel zerstért. Seine genaue Lage ist nicht bekannt, aufgrund
alter Karteneintrége ddrfte er im Bereich der Flurstiicke 5442, 5443 und
5435 gelegen haben. Es ist damit zu rechnen, dass im Zuge der Bauman-
nahmen Gréber dieses Hlgels oder Graber in dessen unmittelbarer Umge-
bung angeschnitten werden. Der Archdologischen Denkmalpflege sind die
Einzelbaugesuche zur Stellungnahme vorzulegen.

8.  Ferner sind der Beginn der Bau- bzw. Planierarbeiten drei Wochen vorher
dem Landesdenkmalamt bekanntzugeben.

9.  Der Baugrubenaushub soll generell auf den Baugrundstiicken im Baugebiet
verbleiben und wieder eingebaut werden.

10. Werden bei Bauarbeiten Altablagerungen angetroffen, ist das Landratsamt
umgehend zu verstandigen.

11.  Das Plangebiet befindet sich in der weiteren Schutzzone (Zone Ill) des
Wasserschutzgebietes fiir die Grundwasserfassung ,Langer Brunnen und
Muhlhaldenquelle des ZV Albwasserversorgungsgruppe XV.

12.  Erdwarmesonden kénnen bei den gegebenen hydrogeologischen Verhalt-
nissen und wegen der Lage im WSG nicht gebaut werden.
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